
ECONOMIE 

FIABILITE 

SOUPLESSE 

COMPACTOP .  

Modèle  type  MF 650  
Puissance moteur  kW  11 Kw-32 Amp 
Alimentation   V/Hz  400 V 
    tri phase 
Force de compaction  Tonne  50T 
Piston Nb 2 
Durée du cycle  s  40 
Ouverture de chargement  mm  883 x 1500 
Dimensions de la  balle  mm  1000 x 1500x 

1100 
Poids d’une balle  kg  ≤650 
Ejection   Automatique 
Transport et stockage   sans palette 
    balles préformées 
Poids de la presse  kg  1650 
OPTIONS     

Alimentation   V/Hz  220-240 V 

Balles de 650 kg. 
 
Machines haute gamme. 
 
Ejection automatique. 
 
Grande ouverture de chargement. 
 
Conception pour volumes important. 
 
5 ligatures : sécurité maximale. 
 
Griffes de retenue : prévention d’effet ressort. 
 
Option : « without pallet ».  
 
Balles profilées pour fourches élévateur. 
 
Elimination de palettes. 

Top-Recycling-Systems s.p.r.l.    Zoning industriel,16     B5190 MORNIMONT 
Tél: 32(0)71/85 03 39       GSM: 32(0)475/70 50 10        Fax: 32(0)71/85 38 63 

www. top-recycling-systems.com 


